
スタンド付きビームダンパー  
（開口径 Φ0.75インチ＆Φ1インチ、50Wまで） 

・ レーザービームを反射させず、安全に遮光します。 
・ 光学ベンチ等への設置が容易なスタンド付きのビームダンパーです。 
      → ポールとスタンドは容易に取外し可能です。  
・ 通常動作での反射率は0.1µm～30µmの波長で0.1%です。 

使用するレーザーの最大平均出力から機種の選択 
 
・ＣＷﾚｰｻﾞｰ例   ： ５０Ｗ以上のﾚｰｻﾞー出力の場合は水冷タイプを選択してください 
・Ｐｕｌｓﾚｰｻﾞｰ例 ： ﾊﾟﾙｽ当りのエネルギーが4.5Joulesで繰返し率は１００の場合、 
            平均出力は（４.5 ×１００＝４５０Ｗ）となります。           
・Ｑ-Switchedﾚｰｻﾞｰ:：長時間照射により、ダンパ内部の黒無反射コーティングが損傷を受けたとしても 
              ダンパ内部から外部への反射が無いように設計されております。 
 

注意） ﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑのフォーカスポイントにこのダンパを置かないようにして下さい。 

商品コード 開口径 価格（税抜） 納期 

5040110 0.75インチ 35,000円 約２週間 

5040111 １インチ 40,000円  約２週間 

■ 外形寸法図（1インチ：5040111） 0.75インチ：5040110は次ページ 

■ 価格・納期 

0.75インチ：5040110 
1.0インチ：5040111 
(光軸高：136mm ～ 212mm) 

断面参考図 

2018.09.25 

( 9.5mm ) 

http://www.lasercreate.com/


スタンド付きビームダンパー  
（開口径 Φ0.75インチ＆Φ1インチ、50Wまで） 

■ 外形寸法図（0.75インチ：5040110) 




