
レーザーポイントマーカー 

 レーザーポイントマーカー（マイクロスポットタイプ） 

■ 外形寸法図 

■ ビームパターン図 

・ ＡＰＣ駆動方式、スロースターター内臓、出力可変可能 
・ 供給電源：DC+4.8V～+8.5V（推奨 +5～+6V 消費電流は180mA以下）をご用意願います。 
・ 外部TTL信号によるON／OFF変調制御可能（最大１KHｚ） 
・ 専用ACアダプタ付きタイプもあります。 価格は上記価格の4,000円アップです。 
・外部からの供給電源がDC12VまたはDC24Vの場合には、特注にて対応致しますのでお問合せ下さい。 
・ご注文時には投影距離（WD)のご指定をお願い致します。 もしも、ご指定なき場合はWD:1ｍにて 
 調整し出荷いたします。 

■ 価格・納期 

・1m以内の近距離にてφ1mm以下の微小スポット光が得られる 
   低価格製品． 
・ガラスボールレンズ採用 ： レーザ光出射口径φ0.8mm 

 

・集光距離の調整可能 
  （微小スポットを得るには照射距離500mm以内推奨）． 

2019.02.07 

商品コード 波長 射出口最大出力  動作電流 JIS クラス 価格（税抜き） 納期 

3010780 635nm±10nm 0.6～0.8mW < 40mA 2 25,000円  2～3週間 

3010781 635nm±10nm 0.9～1.3mW < 40mA 2/3R 31,000円  2～3週間 

3010782 635nm±10nm 1.8～2.6mW < 95mA 3R 41,000円  2～3週間 

3010783 635nm±10nm 2.8～3.9mW < 105mA 3R 47,000円  2～3週間 
          

3010784 650nm±10nm 0.6～0.8mW < 35mA 2 21,000円  2～3週間 

3010785 650nm±10nm 0.9～1.3mW < 35mA 2/3R 24,000円  2～3週間 

3010786 650nm±10nm 1.8～2.6mW < 40mA 3R 28,000円  2～3週間 
          

3010787 670nm±10nm 0.6～0.8mW < 45mA 2 18,000円  2～3週間 

3010788 670nm±10nm 0.9～1.3mW < 45mA 2/3R 20,000円 2～3週間 

3010789 685nm±10nm 5.0～7.0mW < 140mA 3B 53,000円 2～3週間 

注）波長780nm (出力:7～15mW)もあります。 
     お問合せ下さい 

・ 動作ケース温度  ：-10～+50℃ 

・ 保存温度            ：-40～+85℃ 

https://www.lasercreate.com/


レーザーポイントマーカー 
                         （マイクロスポットタイプ） 

■ 24VDC入力時の接続寸法図 

■ ACアダプター接続寸法図 


