
商品コード ビームタイプ 価格(税抜き） 納期 

3010302 ラインビーム（極細線） 120,000円 ３～４週間 

3010303 ラインビーム（細線） 100,000円 ３～４週間 

3010304 ラインビーム（汎用） 90,000円 ３～４週間 

商品コード 3010302 3010303 3010304 

ビームタイプ ライン（極細線） ライン（細線） ライン（汎用） 

波長 ６５５nm±10nm (注 １） 

出力 １ｍW（CW) （注 ２） 

ラインビーム幅   １０μｍ ７０μｍ １５０μｍ 

ラインビーム長   １０ｍｍ ６０ｍｍ ５０ｍｍ 

作動距離（WD) 60mm 130mm 300mm 

外形寸法 Φ16×88mm Φ16×80mm Φ12×65mm 

電源電圧 DC5V±５％ 

消費電流 150mA以下（5mW以下） 

レンズ ガラスレンズ 

リード線〔電源ライン） ２芯シールド １ｍ 

使用温度範囲 ０～40℃ 

低スペックルノイズレーザーモジュール  
                     （ラインビームタイプ） 

■ 仕様 

■ 外形寸法図 

(注１) ： ビーム幅は出力が13.5%時の値 
(注２) ： ビーム長は出力が50.0%時の値 

商品コード：3010303 ライン（細線） 

商品コード：3010304 ライン（汎用） 

商品コード：3010302 ライン（極細線） 

高周波重畳回路は 
本モジュールに内臓 

ラインビーム幅は作動距離（WD）付近で急激に収束します。 

注） オプション機能については「オプション機能」のページを参照願います。   

■ 価格・納期 

2018.09.13 

http://www.lasercreate.com/


■ オプション機能について 

・ 標準のＡＰＣ（Auto Power Control)以外にＡＣＣ(Auto Current Control)に対応 
 
・ 外部から３種類の制御可能 
   ① アナログ変調（アナログ信号によるパワーコントロール） 
            ０～＋５Ｖ ：＋５Ｖ時にMax. Power 
   ② ディジタル変調（TTL “H”レベルで点灯) 
            ＤＣ～１MHz 
   ③ 出力エネーブル（TTLまたはオープンコレクター “L”レベルで点灯） 
 
・ 内部エラー信号の出力（モジュールから） 
   電流リミッター、温度リミッターでのエラー出力  
                            （エラー発生時 ： TTL “L” レベル）  
 
・ USBパワーコントロール 
   レーザーモジュールに接続されたUSBインターフェースにより、パワー制御ができます。 
    ＋５V＆GND、 アナログ変調、 出力エネーブル、エラー信号 
   注）：デジタル変調（TTL変調）はUSBでは制御できません。 
   

低スペックルノイズレーザーモジュール 

■ USBパワーコントロール時の接続 

レーザーモジュール USB

I/F・電源（＋５V、GND）

・アナログ変調
・出力エネーブル
・エラー信号

・デジタル変調

PC

USB端子へ

 




