
■ 高周波変調レーザーモジュール

ファイバーカップリングSＬＥＤ／LD 光源

項目 Min Typical Max 単位

波長 960 - 990 nm

最大出力（変調信号出力） 10 100 mW

3dB 変調バンド幅 2 GHｚ

サポートする変調フォーマット NRZ

レーザー線幅 < 0.1 nm

出力安定性 0.1 0.2 0.5 dB

波長安定性 ±10 ±15 ±20 pm

コネクター形状 FC/APC

ファイバータイプ HI1060 μ m

動作温度 10 25 45 ℃

項目 Min Typical Max 単位

波長 1541- 1550 nm

最大出力（変調信号出力） 2 10 mW

3dB 変調バンド幅 -- 2 14 GHｚ

サポートする変調フォーマット NRZ、RZ

レーザー線幅 < 0.1 nm

出力安定性 0.1 0.2 0.5 dB

波長安定性 ±10 ±15 ±20 pm

コネクター形状 FC/APC

ファイバータイプ Smf-28/Panda 1550 μ m

動作温度 10 25 45 ℃

Large signal modulation testing result at 10 Gbit/s:

商品コード 波長 出力 価格(税抜き） 納期

3010521 976nm 10mW お問合せ下さい ２～４週間

3010522 1５５0nm 2mW お問合せ下さい ２～４週間

■ １５５０nmファイバーカップルドレーザーモジュール 仕様

■ ９７６nmファイバーカップルドレーザーモジュール 仕様

・標準変調周波数：２GHｚ
・中心波長は可変可能
・シングルモードファイバーカップリング
・温度コントローラーとLDドライバーの一体化

NRZ (Non-Return to Zero)入力波形

RZ (Return to Zero)入力波形
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