
■ 背面パネル 

TEC(ペルチェ素子）温度コントローラー 
  低電圧駆動 3V～ 24V,10A ／ 0.6V ～ 5V, 5A  

■ 価格・納期 

商品コード 駆動電圧、電流 価格（税抜き） 納期 備考 

4030106  3V～24V, 10AMax. 62,000円 ３週間 別途DC３V～２４V外部電源が必要 

4030107  0.6V～3.3V, 5AMax. 70,700円 ３週間 別途DC5V外部電源が必要 

4030108 1V～5V、5AMax. 70,800円 ３週間 別途DC12V外部電源が必要 

注）4030107と4030108は工場出荷時にペルチェ素子の駆動電圧を設定しますので、 
   ご注文時にご使用のペルチェ素子駆動電圧の指示が必要となります。 
注）ワイヤー付き温度センサー（サーミスター、Pt100 ）と外部電源もあります。 

■ 仕様 

注） ペルチェ素子の最大電圧(Vmax.)と駆動電源との関係 
     ・本コントローラーへの外部電源の電圧は、ご使用ペルチェ素子の最大電圧（Vmax.)以下になるようにして下さい。 
    ・参考例：Vmax. 15.7Vのペルチェ素子の場合、外部電源の電圧は15V or 12Vを選択して下さい。 

       この場合12V電源では、ペルチェ素子の最大冷却能力（Qmax.)まで到達しないことがあります。     

・ 温度センサーは、Pt100（白金測温抵抗体 R(0℃)=100Ω）および 
  NTCサーミスタ（R25=10kΩ）に対応可能  
・ 広い温度範囲（Pt：-50℃～+150℃、NTC：-40℃～+100℃） 
・ 温度監視機能（インジケータ）／操作ロック機能／ アラームコード表示 
・ RS-232準拠の通信ポートを装備 

 

・ TEC取付フィン等の冷却用DCファン用電圧出力を装備  
      （4030106はオプションでファン用電圧を5Vまたは12V固定が出来ます。価格は上記価格の1,000円UPです。） 
・ 温度モニターとしてのサブ温度センサー（NTCサーミスタ）の入力可能 

■ ＰＣ画面 

・プログラム運転 
・温度トレース 
・テキスト出力等 
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 商品コード 4030106 4030107 4030108 

 入力電源電圧 DC3V～24V DC5V±5% DC12V±5% 

 ペルチェ駆動電圧  3V～24V(入力電源電圧に依存)  0.6V～3.3V (出荷時設定)  1V～5V(出荷時設定）  

 ペルチェ駆動電流 10A Max. 5A Max. 

 駆動方式 ・ 制御方式 PWM駆動方式 ・ デジタルPID制御 

 設定温度範囲  NTCサーミスター（-40℃～+100℃） 

  Pt100 (-50℃～+150℃） 

 設定・表示分解能 0.1℃ 

 設定方法 ・ 前面操作キーによる手動設定 

  ・ RS-232C 通信ポートからの設定 

 設定項目 設定温度、タイマー時間、PID制御係数、電流アラーム検出値、その他 

  タイマー設定：0.1分 ～ 999.9分／0.1時間 ～ 720時間   

  PIDパラメータ設定：比例係数(Kp) 0～999、積分係数(Ki) 0.00～9.99, 微分係数(Kd)0～999 

 表示内容 
パネル：４桁LED、PC画面：温度トレース等 

（専用アプリケーションソフトはWebサイトよりダウンロード） 

 アラーム機能 
ペルチェアラーム、温度センサーアラーム、ファンアラーム、ペルチェ駆動反転保護機能   

（パラレルコード出力あり） 

 駆動素子 TEC（ペルチェ素子） 

 動作環境温度 10 ℃ ～ 40 ℃（結露無き事） 

 外径寸法 110(W) × 47.4(H) × 124.5(D) [mm] 
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