
ＴＥＣ（ペルチェ素子）温度コントローラ 
 （低電圧駆動 0.6Ｖ～3.3Ｖ／5Ａ） 
 

  商品コード ： ４０３０１０7 

     取扱説明書（参考用） 

注）本取扱説明書は参考用資料ですので、  
   納品時の取扱説明書と内容・表現が異なる場合があります。 

参考資料 
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    １．製品概要 
   ・ 本製品は、ペルチェ素子駆動温度制御装置です。 

 
    ・ ペルチェ素子の駆動電圧は0.6Ｖから3.3Ｖまでの範囲に対応可能です。 
    
   ・ PWM駆動方式により最大5Aの大電流駆動が可能です。 
 
   ・ 温度センサーは、Pt100（白金測温抵抗体 R=100Ω）およびNTCサーミスタ 
    （R=10KΩ)に対応可能です。 
     ＊専用の設定ソフトを用いて、使用する温度センサーの品種を選択できます。 
 
   ・ 広い制御温度範囲に対応しています。 
     Pt100：-50℃～+150℃、NTCサーミスタ：-40℃～+100℃ 
 
   ・ ディジタルPID制御方式を採用しています。 
     ＊専用の設定ソフトを用いて、PID制御パラメータの設定・変更ができます。 
 
   ・ モニター用のサブ温度センサー(NTCサーミスタ R=10KΩ）の接続が可能です。 
 
   ・ 温度監視機能（インジケータ機能）を装備しています。 
     ＊温度制御用メインセンサー、サブセンサーそれぞれの温度監視が可能です。 
   ・ DCファン用接続端子を装備しています。 
 
   ・ 連続動作、タイマー動作が可能です。 
 
   ・ アラーム発生時に表示器にアラームの原因コードが表示されます。 
 
   ・ 操作ロック機能が使用できます。 
     ＊専用の設定ソフトを用いて、タイマー機能と操作ロック機能を選択できます。 
 
   ・ RS-232準拠の通信ポートを装備しています。 
 
   ・ 専用アプリケーションソフトによりパソコンからのコントロールが可能です。 
     ＊アプリケーションソフト及びマニュアルはwebからダウンロードできます。  
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注）DCファン用の電圧は、入力の電源電圧に同じ（直結）です。 
 
  



 各部の名称と機能（トップパネル） 

① ② 

① 電源端子 
   本製品に電源を供給する端子です。 
     （詳細は「各部の名称と機能（リアパネル）」参照） 
② ペルチェ素子、センサー、ファン接続端子 
   ペルチェ素子、センサー、ファンを接続する端子です。  
     （詳細は「各部の名称と機能（リアパネル）」参照） 
③～⑤ 動作表示 ＬＥＤ 
   動作状況により点灯します。 
     ③ RUN   （緑）  温度制御動作中に点灯します。 
     ④ HEAT （赤） 加熱中に点灯します。 
     ⑤ COOL （緑） 冷却中に点灯します。 
⑥ アラーム表示 LED 
   アラーム発生時に赤色で点滅します。同時に温度制御動作が停止します。 
⑦～⑨ 状態表示 LED 
       7セグメントLEDの表示内容を示します。設定中は点滅し、確定または 
       表示中は点灯します。 
                                 （タイマーモード）    （ロックモード） 
   ⑦ TEMP.  （黄）   温度表示中         現在温度表示中 
   ⑧ MIN.    （黄）  時間（分単位） 表示中   目標温度表示中 
   ⑨ HOUR  （黄）  時間（時間単位） 表示中   ロックモード時常時点灯 
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⑤ 

④ 

③ 

⑩ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑫ 

⑪ 

⑥ 

⑩ ７セグメントLED（４桁） 
    温度や時間が表示されます。 
⑪ MODEキー、⑫ DOWNキー、⑬ UPキー、⑭ SETキー 
    温度やタイマー動作時間を設定するためのキーです。 
⑮ 動作制御スイッチ 
    スイッチを上側にスライドさせるとON、下側にするとOFFです。 
    ※電源ON/OFF時は必ずOFFの位置にして下さい。 
    １： 温度制御動作 ON : 開始／OF F: 停止 
    ２： タイマー動作   ON : 開始／OF F: 停止 
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端子 端子名 3導線Ptセンサー 2導線Ptセンサー NTCサーミスター 

Sensor A A A Th+ 

  B1 B B Th- 

  B2 B B1とショート オープン 

端子 端子名 接続方法 

Fan FS PULSE（パルスセンサー付きファンの場合） またはオープン 

  F+ Vcc （ファンの定格電圧を確認のうえ接続してください） 

  F- GND     

 機器の接続 

① ペルチェ素子の接続 

＊ ペルチェ素子には大電流が流れますので、十分な電流容量の線材を使用してください。 

端子 端子名 接続方法 

   DC 5V   ＋ 電源の＋側を接続してください 

    － 電源のー側（GND側）を接続してください 

② メイン温度センサーの接続    

③ DCファンの接続 

④ 電源の接続 

⑤ 通信ケーブルの接続 
   パソコンと接続するときにD-sub 9ピンのケーブルを接続します。 
   ※ケーブルは、D-sub 9ピンストレートケーブル（メスーオス）を使用して下さい。  
   詳しくは、アプリケーションソフトのマニュアルを参照してください。    

端子 端子名 接続方法 

Sensor 
S+   STh+ (NTCサーミスター 10KΩ） 

S-   STh-      

端子 端子名 接続方法 

Peltier P+  P+からP-に電流が流れた時に、ペルチェ素子の温度制御面が 

  P-  冷却されるように接続して下さい。 

＊ M3ネジ端子への接続は、確実な接続のために、圧着端子の使用をお勧めします。 

サブ温度センサーの接続 

＊ 電源には大電流が流れますので、十分な電流容量の配線材を使用して下さい。 

リアパネル端子配置 



SETキー 

SETキー 
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名称 表示 機能概要 

 温度センサー 
 アラーム 

  - - - １  温度センサーが未接続又は断線している場合にアラームが発生します。 

  - - - ７   （メイン：- - - １、  サブ：- - - ７ ） 

 電源アラーム 
  - - - ３  電源電圧が設定された基準値の範囲外の場合アラームが発生します。 

  - - - ４   （基準値より低い：- - - ３、  高い：- - - ４ ） 

 電源アラーム 
  - - - ５  ペルチェ電流が設定された基準値の範囲外の場合アラームが発生します。 

  - - - ６   （基準値より小さい：- - - ５、  大きい：- - - ６ ） 

 ファン停止 
    アラーム 

  - - - ２ 
 パルスセンサー付きDCファン（3線式）使用時に、約５秒間以上回転 
 パルスが検出されないとアラームが発生します。 

    

 ペルチェ極性 
  アラーム 

  - - - ８ 
 ペルチェ素子の極性を逆に接続した状態で温度制御動作を継続した場合に 
 アラームが発生します。 

    

 駆動反転保護 
 RUN LED 
  点滅 

 駆動極性を反転した時に、一時的に温度制御を停止し、ペルチェ素子に 
 過電流が流れるのを保護します。 （自動的に再開します） 

アラーム／保護機能 
    本製品には、以下の様なアラーム／保護機能が備えられています。 

     アラームが発生すると、アラーム表示LEDが点滅し、原因コードが表示され、 
       温度制御が停止します。    
   温度制御スイッチを一旦OFFし、原因を取り除いた上でONすれば温度制御動作が再開します。 

項目 規格値 備考 

 電源電圧   DC 5V   

 消費電流   240mA (Max,)  ペルチェ素子駆動電流、DCファン駆動電流は含まず 

 ペルチェ駆動出力電圧 
  0.6V～3.3V  
 （設定値の±10%以内）   ご指定の電圧に設定して出荷致します。  

 ペルチェ駆動出力電流   5A (Max.)  電源電圧とペルチェ素子の内部抵抗及び起電力で制限 

 ペルチェ駆動方式   PWM 電圧駆動  冷却／加熱 両方向駆動 

 メイン温度センサー   白金測温抵抗体(Pt100)  ３導線／２導線式 Ptセンサー対応 

    NTCサーミスタ（R25=10KΩ)  ＊専用設定ソフトによりセンサー品種を選択できます 

 サブ温度センサー   NTCサーミスタ（R25=10KΩ)  ＊専用設定ソフトによりセンサー品種を選択できます 

 制御方式   ディジタルPID制御 
 ＊専用設定ソフトによりPID制御パラメーターを変更
できます 

 設定温度範囲    -50℃～+150℃(Pt 100)  ＊専用設定ソフトにより設定温度範囲を変更できます 

    -40℃～+100℃（サーミスタ）   

 設定・表示分解能   0.1℃   

 タイマー設定範囲   0.1分～999.9分  分単位または時間単位で設定 

    0.1時間～720時間  時間精度：±1% 

 動作温度・湿度範囲   10℃～40℃／5%～85%  結露なきこと 

 保存温度・湿度範囲   -20℃～60℃／5%～90%  結露なきこと 

 外形寸法   110(W)x47.4(H)x124.5(D)   

製品仕様 
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